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Jumpereinstellungen:

SW1:

5=Spule 280x280F /215uH
CH1=3,5kW/CH2=3,5kW
CH1+CH2=7,0kW

hinten
1

Sw1

Potentiometer 2

SW2: 1
2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb

SW2: 2
CAN ID/Frequenz
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz)

SwW2: 3
Leistung Stufe 1
Leistung Stufe 2

SW2: 4
Energiemanagement Aus
Energiemanagement Ein
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SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein
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SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus
Master-Poti-Funktion Ein
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SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus
Warmbhaltefunktion Kanal 1 Ein ﬁ

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus @
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein E

Lotpunkt
letzte Anzeige
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Kabel

RD-Y(St)Y 4x2x0,5
zu den Anzeigen

Jumpereinstellungen:
SW1.1: PT1000A On/Off
SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht
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