1 2 4 ) 6
I L
[ I |
- . |
_ | L _g _
_
N arAN T L
_ _ P1 |p2 _
| L |
| _ | %:L: |
| _ . F1 |
N ]
N T
| | | |
|| |
| |
_ _ LS ”_ |”\l_
| |
|| Y
. 1
_ T i Kakel 2t N.N\ﬂ .m.os\om
_ . Mr L1 __ _u_m
_ _ Rahmen -
|| m
G
|
L) é
Kobkel 11 H.Mﬁ ‘Lgn/ge
_ Kabel 1 - tilflex Classic 3G2,Sgmm 013.00021 Einbau-Induktionsherd a
L1 N PE Kabel 2 - Biflex Classlc 110CY 3G2,5qmm 013.00034 2-Induktion 3,5kW w b
[T}
MHMM”E%DHmWﬂn 3G2,5qmm F1 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter 5012637501262 BIZEG BIPDMS W “
S1 - Houptschalter 2-polig 800405 Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG Datun | Nome
230V /1~/N/PE H1 - Betriebslampe ‘grin’ 230V 800201 Sudetenstrafle S
D-87471 Durach 10.06.14 | Hnel
Tels+49(0)831/697247-0,F axi-15
bernere@induktlon.de Schaltplan
www.Induktion.de BI2-2/0
1 2 4 ) 6




Jumpereinstellungen:

SW1: 2 PT1000 Uberbriickung
getrennt = Ein
Modul oder 5-F getrennt =Aus

[@I=]

SW1: 3 Anzeige Vers. M und
LED = Ein
Anzeige Vers.K= Aus

L] [@]

SWi1: 4
Frequenz = ein (Einzelkochstelle)
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen)

SW1.5: Frequenz -70Hz = Ein
Normal = Aus

SW1: 6
Warmbhaltefunktion vorn = Ein _m_
Warmhaltefunktion vorn= Aus ﬁ

SW1:7
Warmhaltefunktion hinten = Ein @
Warmhaltefunktion hinten = Aus E

WH Softwareanderung nétig!

Version K = getrennt
Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off
SW1.2: PT1000B On/Off
SW1.3: On=letzte Anzeige;

1 SW1.4: Anzeige gedreht
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Leistungseinstellung

SW2/3:3u.4
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Spuleneinstellungen BIPDMS
Generator 230V / 3,5kW
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Anderung

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG

Datum

Name

Sudetenstralle 5
D-87471 Durach

11.06.14

Hanel
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berner@induktion.de
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