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Jumpereinstellungen:

SW1: 2 PT1000 Uberbriickung
getrennt = Ein
Modul oder 5-F getrennt =Aus

EI>=]

SW1: 3 Anzeige Vers. M und
LED = Ein
Anzeige Vers.K= Aus

v [@]]

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6

Warmhaltefunktion = Ein
Warmhaltefunktion = Aus

WH Softwareanderung nétig!

SW3

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) @

n
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Pulse = aus (Mehrere xoosmﬁm__msvm

SW3:3u4
Pfannenempfindlichkeit

O Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off
SW1.2: PT1000B On/Off
SW1.3: On=letzte Anzeige;

SW1.4: Anzeige gedreht

() || Version K = getrennt

Off=Einzel- o.weitere Anzeige

pergrundeinstellung*

Jumpefgrundeinstellung*
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- Spulenfiihler
PT1000
2x2x0,5
zur Anzeige

Kabel Lapp RD-Y(St)Y

Cay

Spulenfiihler
PT1000

Version M =

2x2x0,5

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen

Spuleneinstellungen BIPS
Generator 400V / 5kW
280x280F

Anderung

Kabel Lapp RD-Y(St)Y

zur Anzeige

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstralle 5

D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de
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