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Jumpereinstellungen:

SW1:

5=Spule 280x280F /215uH
CH1=3,5kW/CH2=3,5kW
CH1+CH2=7kW

SW2: 1

2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb

Sw2: 2

CAN ID/Frequenz
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz)

SW2: 3

Leistung Stufe 1
Leistung Stufe 2

Sw2: 4
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280x280F: 5

g
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Energiemanagement Aus @
Energiemanagement Ein E

Hall-Standard 10

SW1

EF 01

D

A987

2
3
4
5
6

SW1: Spulentypen

EIN[ro1l=a] iy

Hall-Standard 10

SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein

®E13=]

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus
Master-Poti-Funktion Ein

©
o

SWa3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus
Warmbhaltefunktion Kanal 1 Ein

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus @
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein E
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EB21608-02 Kabel Lapp RD-Y(St)Y EB21608-02 Kabel Lapp RD-Y(St)Y
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= KD vectsw) priooo 1| (O S ¢_ Spulenfibler = KD vectsw) priooo 1| (O S €_ Spulenfibler
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[D]priocos pr1000s| (D] D] priocos pri000s| (D] PT1000 1 PT1000 6
SW1 sw2 sw2
On On
_m__mm__mm_ Kabel
RD-Y(St)Y 4x2x0,5
zu den Anzeigen
Spuleneinstellungen BIPDS a
Jumpereinstellungen: Generator 400V / 7,0kW NN
280x280F Mach 4 2
SW1.1: Gerate-Adresse SW2.1: PT1000 2 On/Off ]
i 5F 4HallStandard 10 [
SW1.2: Kompatibilitdtsmodus SW2.2: PT1000 3 On/Off Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG N N
SW1.3: SW2.3: PT1000 4 On/Off Sudetenstrale 5
SW1.4: nicht verwendet SW2.4: PT1000 5 On/Off D-87471 Durach S
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