Elektro-Einbaugerdt mit Strahlheizkdrper

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

BS1CEGT

Ausfithrung:
Leistungsstarkes Elektro - Einbaugerdt mit einer Kochstelle.

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit fléchenbiindig
eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt iber einen stufenlosen Energie-
regler, Restwérmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit
Betriebsanzeigelampe in Blende. Topferkennung ist iiber Schalter
abschaltbar.

Im Lieferumfang Zuleitung, Regler, Knebel und
1 Ceranglasschaber.

Optional:

Schalterblende

Vorbereitet auf Energieoptimierung
Knebel in Silber- oder Goldoptik
Profi Ceran Schaber (PCSB)
Ceran Schaber (PCS)

Profi Pflege-Set (CPPS)

Technische Daten
Breite:

Tiefe:
Ceranfléche:
Strahlheizkérper:

350 mm (400 mm mit Auflagerahmen)
350 mm (400 mm mit Auflagerahmen)
350 x 350 x 6 mm

rund 230 mm 2,5 kW

mit elektronischer Topferkennung

Anschlusswert: 230V /2,5 kW

10/15 MaBe sind ca. - MaBe. Technische Anderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumafe der technischen Einbauzeichnung.
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