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Jumpereinstellungen:
SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung
SW1: 6

Warmhaltefunktion = Ein @
Warmhaltefunktion = Aus _m_

Jumpereinstellungen:
SW1.1: PT1000A On/Off
SW1.2: PT1000B On/Off
SW1.3: On=letzte Anzeige;

SW1.4: Anzeige gedreht

1 Potentiometer
1 3

SWi1

Gnd 1 [0}

Poti 2
Poti 3
PT10008
PT10008B
PT1000A
PT1000A

e

RS485L

Vee(5V)
EN

D

(D | rRs4ssH
(D | eno
(0]

On
B
ERER
12345678

SW1

Version K = getrennt

Off=Einzel- o.weitere Anzeige

Jumpergrundeinstellung*

SW1

SW3

On

12345678

Spulenfiihler

RS485

'T1000

2 o o - o0-0880
PT1000 35323..2:523888¢E£¢
eleleleleleltlelldetlee

Kabel Lapp RD-Y(St)Y
4x2x0,5
zur Anzeige

e
w mm
an) ;

bif nt| o] | gef

Jumpereinstellungen:

m<<wl
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) @
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) E

SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen
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