Ausschnitt in Abdeckung
394mm x 394mm
Ansicht mit Luftschachtéffnungen
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Generatoransichten

Version Generator-Spule getrennt
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Ausschnitt in Abdeckung 394mm x 394mm
Version Generator Modul angebaut

435 (AuBenrahmen)
388x388x6mm (Ceranglas)
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Ausschnitt in Abdeckung 394mm x 394mm
Version Generator-Spule getrennt

435 (AuRenrahmen)
388x388x6 (Ceranglas)
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Schalterblende (optional lieferbar)
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Potentiometer Hauptschalter
mit
Betriebslampe
griin 230V
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Potentiometer
50mm

Einbautiefe
Hauptschalter
50mm

Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG MaRstab:
Sudetenstrasse 5

D-87471 Durach 1:10

Zeichnungshummer:

20/102

Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax.: +49(0)831/697247-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

BWEBFW5

flachenblndig (B)

Datum

Name

Bearbeitet

03.04.2014

Hanel

Geprift

03.04.2014

Berner

Anderung 1

‘Anderung 2

10 —

_m_m:_ 1 _<o:_ 1
13 | 14




